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Ficha Técnica
888-2040T PER. MED. YELLOW
Grado: Técnico CAS: No aplica



1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Los colorantes se controlan estrictamente y se dispersan fácil y completamente en la mayoría de las bases de pintura. Sin embargo, se debe volver a verificar la compatibilidad después de cualquier cambio en la formulación de la base de pintura para garantizar la fidelidad del color.

2. ESPECIFICACIONES TECNICASPROPIEDAD
UNIDAD
MÍN
MÁX
Pigmento total
%
40.2
42.2
Densidad

9.6
11.6
Gravedad especifica

0.27
2.27
Solidez del clima masa
%
4-5
4-5
Solidez del clima Tintura
%
4
3-4
Resistencia a la luz masa
%
6
7-8
Resistencia a la luz Tintura
%
7
7
Composición por peso



Pigmentos sólidos
%
41.2

Sólidos
%
11.3

Compuestos volátiles
%
47.6

Composición por volumen



Pigmentos sólidos
%
1.3

Sólidos
%
53.2

Compuestos volátiles
%
3.65

VOC



Densida

3.65

g/L

437



3. 
PRINCIPALES APLICACIONES

Estos colorantes universales para máquinas están formulados específicamente para su uso en máquinas expendedoras de color volumétricas para el tintado volumétrico en tiendas minoristas y en planta.
4. PRESENTACIÓN

Barril.

5. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger de la luz solar directa. Revisar periódicamente los envases para advertir pérdidas y roturas.


6. SEGURIDAD

Utilizado de forma adecuada y siguiendo las instrucciones de la Ficha de Datos de Seguridad no se espera que el producto ocasione efectos adversos a la salud. No manipular sin haber leído la Ficha de Datos de Seguridad
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