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Ficha Técnica
CLiQSPERSE CA
Grado: Técnico CAS: No aplica



1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Es un agente humectante y dispersante para sistemas no acuosos de polaridad baja a media y se recomienda para la molienda directa de pigmentos en una base de molienda de recubrimientos. Es un material activo al 50% a base de una sal de un ácido policarbónico con poliaminas

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDAD	UNIDAD	MÍN	MÁX
 (
Viscosidad Brookfield
 
Densidad
 
@
 
20
 
°C
0
Almacenar
 
en
 
un
 
área
 
limpia,
 
seca
 
y bien
 
ventilada.
 
Proteger
 
de
 
la
mPas
200
luz
 
solar
 
directa.
 
Revisar
 
periódicamente
 
los
 
envases
 
para
 
advertir
pérdidas y
 
roturas.
g/cm3
0.94
6.
SEGURIDAD
Utilizado de forma adecuada y siguiendo las instrucciones de la
 
Ficha
 
de
 
Datos
 
de
 
Seguridad
 
no
 
se
 
espera
 
que
 
el
 
producto
 
ocasione
 
efectos
 
adversos
 
a
 
la
 
salud.
 
No
 
manipular
 
sin
 
haber
 
leído
la
 
Ficha
 
de
 
Datos de
 
Seguridad
)Apariencia		Liquido café claro Contendio de solidos	%		5
3. 
PRINCIPALES APLICACIONES

Es un defloculante y mejora fuertemente el desarrollo de color y brillo con todo tipo de pigmentos. Reduce considerablemente la viscosidad de la base de molienda, la flotación y la inundación de pigmentos y mejora notablemente el comportamiento antisedimentación y la estabilidad de almacenamiento de los sistemas a base de solventes.

4. PRESENTACIÓN

Barril.

5. ALMACENAMIENTO
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