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Ficha Técnica
DER 431
Grado: Técnico CAS: No aplica



1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

La resina epoxi novolaca es un producto de reacción semisólido de epiclorhidrina y una novolaca de fenol-formaldehído.
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPIEDAD	UNIDAD  MÍN  MÁX
EEW	g/eq	172	179

viscosidad	mPas	1100 1700
Color	Pt-Co	250
Densidad @ 25 °C	g/cm3	1.21
Cloruro hidrolizable	ppm	1500
Contenido solido	%	100
3. 
PRINCIPALES APLICACIONES
Se utiliza en adhesivos, construcción e ingeniería civil, fundición, encapsulado, encapsulado, herramientas, compuestos, revestimientos industriales, marinos y protectores.
4. PRESENTACIÓN

Barril

5. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger de la luz solar directa. Revisar periódicamente los envases para advertir pérdidas y roturas.


6. SEGURIDAD

Utilizado de forma adecuada y siguiendo las instrucciones de la Ficha de Datos de Seguridad no se espera que el producto ocasione efectos adversos a la salud. No manipular sin haber leído la Ficha de Datos de Seguridad
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